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dati tecnicidati tecnici

EROGATOREEROGATORE

vantaggivantaggi   dell’ultrafiltrazionedell’ultrafiltrazione

beneficibenefici   della luce ultraviolettadella luce ultravioletta

specifiche, caratteristiche e dettagli tecnicispecifiche, caratteristiche e dettagli tecnici

acqua fredda, acqua calda e acqua fredda con gasacqua fredda, acqua calda e acqua fredda con gas

mantiene tutte le proprietà minerali dell’acquamantiene tutte le proprietà minerali dell’acqua

funzione di disinfezione, battericida e germicidafunzione di disinfezione, battericida e germicida

incorpora il nuovo sistema di tensionamento e compressore a incorpora il nuovo sistema di tensionamento e compressore a 
basso consumo della moderna tecnologia 4 STR, riducendo il basso consumo della moderna tecnologia 4 STR, riducendo il 
costo del consumo di elettricità del 75% rispetto all’ erogatore costo del consumo di elettricità del 75% rispetto all’ erogatore 
più avanzato sul mercatopiù avanzato sul mercato

•	•	 tensione e potenza assorbita 220-230 A 600W.tensione e potenza assorbita 220-230 A 600W.

•	•	 tipo di compressore 220-230 a 50Hztipo di compressore 220-230 a 50Hz

•	•	 collegamento alla rete idrica POUcollegamento alla rete idrica POU

•	•	 pressione di rete 20 psi, 1,38 varpressione di rete 20 psi, 1,38 var

•	•	 tipo di motore booster automaticotipo di motore booster automatico

•	•	 valvola di sicurezza della pressionevalvola di sicurezza della pressione

•	•	 gas refrigerante interno r134Va38grgas refrigerante interno r134Va38gr

•	•	 indicazione della disinfezione dell’acquaindicazione della disinfezione dell’acqua

•	•	 serbatoio acqua fredda 4 lITRIserbatoio acqua fredda 4 lITRI

•	•	 Serbatoio acqua fredda con gas 4 litri Serbatoio acqua fredda con gas 4 litri 

•	•	 serbatoio acqua calda 1,5 lITRIserbatoio acqua calda 1,5 lITRI

•	•	 produzione di acqua fredda 12-20 lITRI oraproduzione di acqua fredda 12-20 lITRI ora

•	•	 produzione acqua calda 6-12 lITRI oraproduzione acqua calda 6-12 lITRI ora

•	•	 raffreddamento dall’installazione in 30 minutiraffreddamento dall’installazione in 30 minuti

•	•	 riscaldamento dall’installazione in  15 minutiriscaldamento dall’installazione in  15 minuti

•	•	 Filtro di ultrafiltrazione 2D inclusoFiltro di ultrafiltrazione 2D incluso

•	•	 Lampada phiips ultravioletta inclusaLampada phiips ultravioletta inclusa

•	•	 Bombola co2 esterna da 600 gr inclusaBombola co2 esterna da 600 gr inclusa

•	•	 rubinetto elettronico con display a led inclusorubinetto elettronico con display a led incluso

•	•	 Manometro di ultima generazione inclusoManometro di ultima generazione incluso

•	•	 kit di installazione inclusokit di installazione incluso

•	•	 lunghezza cavo di installazione 2 metrilunghezza cavo di installazione 2 metri

•	•	 dimensioni 23x42x40 cmdimensioni 23x42x40 cm

•	•	 peso lordo 21 kgpeso lordo 21 kg

performance microbiologica uf 2.0microbiologica uf 2.0

La tecnologia Ultrafiltration 2.0 è caratterizzata La tecnologia Ultrafiltration 2.0 è caratterizzata da una membrana unica nel suo da una membrana unica nel suo 

genere. grazie alle sue elevate medie di flussi con una minima pressione operativa genere. grazie alle sue elevate medie di flussi con una minima pressione operativa 

e con un rigido controllo sulla misura dei pori, ottenendo acqua filtrata con e con un rigido controllo sulla misura dei pori, ottenendo acqua filtrata con 

elevatissimi standard di purificazione microbiologicaelevatissimi standard di purificazione microbiologica

La luce ultravioletta (UV) occupa la porzione dello La luce ultravioletta (UV) occupa la porzione dello 

spettro elettromagnetico situata tra i raggi X e la luce spettro elettromagnetico situata tra i raggi X e la luce 

visibile, fornisce un’inattivazione super rapida e super visibile, fornisce un’inattivazione super rapida e super 

efficiente di batteri, virus e protozoi quando esposti alle efficiente di batteri, virus e protozoi quando esposti alle 

lunghezze d’onda germicide della luce UV, non essendo in lunghezze d’onda germicide della luce UV, non essendo in 

grado di riprodursi e reinfettaregrado di riprodursi e reinfettare

La depurazione dell’acqua tramite ultrafiltrazione 2.0 La depurazione dell’acqua tramite ultrafiltrazione 2.0 

è di qualità così elevata da essere parte fondamentale è di qualità così elevata da essere parte fondamentale 

delle separazioni delle emulsioni alimentari. in particolare delle separazioni delle emulsioni alimentari. in particolare 

nei processi di produzione di latte, sieri e formaggi, nei processi di produzione di latte, sieri e formaggi, 

concentrazione di proteine vegetali come avena, colza o concentrazione di proteine vegetali come avena, colza o 

soia, nonché chiarifica di succhi, vini e birresoia, nonché chiarifica di succhi, vini e birre

tecnologia di ultrafiltrazioneultrafiltrazione

tecnologia di  ultrafiltrazioneultrafiltrazionetecnologia ultraviolettaultravioletta

incorpora la lampada incorpora la lampada battericidabattericida

incorpora la lampada incorpora la lampada battericidabattericida
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capacità generali capacità generali e informazioni industrialie informazioni industriali

elimina il 99,99% di elimina il 99,99% di virus e batterivirus e batteri

WWW. ABANTERAABANTERA.COM

* I marchi ed i loghi riportati in questo catalogo sono puramente informativi e i diritti corrispondono ai rispettivi proprietari

vuoi vedere vuoi vedere 
questo questo modellomodello
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